S0 GEHT'S:

Vorlage des Rohlings ausdrucken und auf
Karton kleben. Im AnschluB3 an den gekenn-
zeichneten Linien ausschneiden und falten.

S N\

Laternenvorlage auf Laternenvorlage auf Transparentpapier
normalem Papier drucken drucken (ein fiir den Drucker geeignetes!)
Formen (Herz, Mond,...) in den Seiten- Papier selbst transparent machen
wanden ausschneiden und von innen (Papier einfach mit etwas Ol abtupfen
mit Transparentpapier bekleben danach gut trocknen lassen)

2. Seitenwande auf Rohling kleben
3. Die Laschen entsprechend der Nummerierung Schritt flr Schritt zusammenkleben

4. An markierter Stelle lochen, um dort den Draht oder die Schnur (ca. 20—-25 ¢cm lang)
als Halterung flur den Stab zu befestigen

5. Boden zusammenstecken

6. Zum Schluss entweder einen Laternenstab mit integriertem Licht oder alternativ
einen einfachen Stab/Stock anbringen und ein kleines Licht (z.B. batteriebetriebenes
Teelicht - kein Kerzenlicht) auf den Boden der Laterne stellen

Tipp: Nach dem Laternenfest kannst du die Laterne einfach an den Falzkanten
aufschneiden — so entstehen schone Fensterbilder.

VIEL FREUDE BEIM BASTELN!
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